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За нами - 
экраны

тишина!
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О компании
С 2012 года компания SoundBlock создает на-

дежные и современные шумозащитные экраны 
различных конфигураций, воплощая в жизнь раз-
нообразные идеи и пожелания своих заказчиков. 
Профессиональная команда проектировщиков, 
конструкторов, дизайнеров, проектных менедже-
ров и монтажников успешно занимается решени-
ем сложных инженерных и строительных задач не 
только на территории России, но и за рубежом.  

Узкая специализация на разработке, проекти-
ровании и производстве шумозащитных конструк-
ций для объектов промышленного и гражданского 
назначения на протяжении 10 лет позволяет пред-
приятию выпускать качественную продукцию, со-
ответствующую всем необходимым ГОСТам и ТУ.

 
Благодаря накопленному опыту, постоянно со-

вершенствующимся знаниям, а также обновлению 
парка оборудования, компания готова выполнить 
самые сложные задачи, при этом поддерживая 
высокий темп производства продукции.



3

Тестирование

Акустическое
тестирование

в Больших Акустических
Камерах ННГАСУ, 

г. Нижний Новгород

Инженеры

Собственный
проектно-инженерный

отдел

Монтаж

Своё строительно-
монтажное подразделение. 

Контроль производимых
работ

Гарантия

Гарантия 15 лет
на акустическую
эффективность

Производство

Линия непрерывного 
производства. 

Объемы продукции -
до 25 000 кв.м в месяц

Патенты

Запатентованная модель 
акустического 

экрана 

Доставка

Поставка экранов 
в любую точку

 России

Преимущества
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Инновации SoundBlock
I. Акустика

Главная гордость – разработанная и запатентованная в России оригинальная конструкция основ-
ного элемента шумозащитного экрана – перфорированной шумопоглощающей панели SoundBlock 
ПШП с редким индексом изоляции воздушного шума 35 дБ.

Для достижения наилучших акустических показателей в данной панели применяется комбинация 
двух различных типов клеевых составов: на полиуретановой основе – для соединения защитной 
мембраны с несущим слоем из базальтовой минеральной плиты и на акриловой основе – для кре-
пления к мембране слоя перфорированного металла. 

Тем самым достигается не только требуемая прочность и эксплуатационная надёжность, но и 
обеспечиваются высокие звукопоглощающие свойства перфорированных секций экрана в области 
самого значимого для автотранспортного шума диапазона частот: от 250 до 2000 Гц.

Благодаря запатентованной технологии производства значения реверберационных коэффициен-
тов звукопоглощения экранов SoundBlock в указанном выше частотном диапазоне превосходят или 
равны 0,8 (поглощение звука 80%), что позволяет существенно повысить акустический комфорт как 
в салонах автомобилей, так и в зоне проезжей части автомагистрали.

Одновременно индекс изоляции воздушного шума панелей SoundBlock ПШП 80 мм равен Rw = 35 
дБ, что на 5 дБ выше звукоизоляции аналогичных сэндвич-панелей, выполненных без использования 
патента на изобретение.
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Полимерное покрытиеКлеевой слой

II. Долговечность

DryMetal

Защита от коррозии отверстий панелей ПШП по технологии DryMetal достигается путем примене-
ния двух инновационных методов обработки перфорированного металла:

• защита цинком внутренних поверхностей отверстий;
• дополнительная защита внутренних поверхностей отверстий клеевым составом

В основе метода цинкования стенок выдавленных прессом отверстий лежит принцип электро-
лиза. Окружающая влажная среда действует как электролит и образует гальванический элемент с 
разностью потенциалов между необработанной сталью на внутренних стенках отверстий только что 
перфорированного листа и защитным слоем цинка, нанесенного на его плоскость. За счет значи-
тельной разности электрохимических потенциалов происходит перенос частиц цинка с поверхности 
листа на внутренние поверхности пробитых в стальном листе отверстий. В результате электроли-
за на внутренних поверхностях отверстий перфорации появляется слой цинка, который защищает 
сталь от коррозии так же, как и основной защитный слой самого листа.

Слой цинка (Анод)

Металлический лист(Катод) 

     На этапе склейки элементов панели SoundBlock применяется технология дополнительной защиты 
(грунтования) внутренней поверхности отверстий металла клеевым составом. При этом за счет 
специально разработанной технологии клеевой состав остается только на стенках отверстий, не 
препятствуя прохождению сквозь них звуковых волн. Тем самым одновременно обеспечиваются 
высокие антикоррозионные и звукопоглощающие характеристики панелей ПШП.

Слой цинка (Анод)

Грунтовочное покрытие

Звукопрозрачная мембрана

Слой цинка, полученный
в результате электролиза
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III. Эстетика

    Внешняя привлекательность конструкций шумозащитных экра-
нов имеет огромное значение - являясь фоном городской среды и 
ограждая жителей от источников шума, они также влияют на пси-
хологический комфорт. Светопрозрачные панели не воспринима-
ются как препятствие, прекрасно интегрируются в окружающую 
среду и органично вписываются в облик современного города.
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Виды акустических панелей 
SoundBlock

Панель шумозащитная отражающая (ПШО)

   Профилирование лице-
вой поверхности панелей также 
обеспечивает дополнительное рассеивание 
отраженного звука, благодаря чему минимизируется эффект 
прямого отражения в сторону источника шума. 
 
  За счёт высокого уровня герметичности панелей достигнута 
значительная коррозийная стойкость в агрессивных средах. Бла-
годаря низкому водопоглощению и плотному прилеганию к об-
лицовкам слоя внутреннего заполнителя, в отличие от экранов 
«коробчатого» типа, панели ПШО не склонны к накоплению влаги 
и последующему разрушению, в том числе из-за частых циклов 
замораживания и оттаивания.

Общий вид шумоотрожающей панели SoundBlock ПШО

Типы профилирования
облицовок панелей:

    Панели ПШО представляют собой закрытую с двух сторон ли-
стовым металлом многослойную конструкцию, внутри которой 
размещен звукопоглощающий акустический наполнитель. Высо-
кая плотность и механическая прочность наполнителя в сочета-
нии с геометрически ровными линиями профилирования внешних 
облицовок позволяют производить надежные и долговечные па-
нели с эстетичным внешним видом.

● гладкий

● трапеция

● накатка

● волна
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Панель шумозащитная перфорированная (ПШП)

Общий 
вид шумопоглощающей 
панели SoundBlock ПШП

   Панели ПШП представляют собой закрытую с двух сторон листовым металлом многослойную 
конструкцию, внутри которой расположен акустический наполнитель. Перфорация используется 
только на одной или на обеих облицовках сразу. Внутри панелей плотный и прочный акустический 
наполнитель эффективно поглощает звук и при этом поддерживает ровность внешних плоскостей 
панелей. Дизайн панелей выполнен в виде чередующихся глухих и перфорированных горизонталь-
ных полос. Панели ПШП демонстрируют высокие показатели звукопоглощения во всем рабочем 
диапазоне частот. При производстве акустический наполнитель панелей нарезается и укладывается 
так, что минеральные волокна оказываются ориентированы вдоль пути распространения звуковой 
волны, благодаря чему достигается наилучшее звукопоглощение. Применение специальной  защит-
ной мембраны с подобранными акустическими свойствами надежно защищает материал наполните-
ля от агрессивного воздействия городской среды и сохраняет высокие звукопоглощающие свойства 
панели.

  Применение технологии Dry 
Metal в сочетании с запатенто-
ванными технологиями склейки 
обеспечивают перфорирован-
ным панелям ПШП антикор-
розионные свойства в течение 
всего срока эксплуатации, что 
позволяет продолжительное 
время наслаждаться эстетич-
ным обликом шумозащитного 
экрана, состоящего из данных 
панелей.
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Панель шумозащитная ударопрочная (ПШУ)
    Панели ПШУ выполняются аналогично панелям ПШО с дополнительным устройством усиливаю-
щих элементов со стороны возможного воздействия повышенных механических нагрузок. Выдержи-
вают давление снежных брустверов, выпадение перевозимых грузов, вылет фрагментов дорожного 
покрытия и камней из-под колёс на поверхность экрана и т.п.

Общий вид ударопрочной панели SoundBlock ПШУ

Общий вид светопрозрачной панели 
SoundBlock ПСП

    Панели ПСП представляют собой светопроницаемую конструкцию, выполненную из прозрачного 
материала и обрамляющего соединительного профиля. В качестве заполнения в данных панелях 
используют различные типы светопрозрачных материалов, такие как монолитный поликарбонат, 
акриловое или кварцевое стекло. Каждый тип заполнения имеет свои особенности, связанные со 
стоимостью, прочностью, долговечностью, а также звукоизолирующими свойствами.

Панель светопрозрачная (ПСП)

   Панели ПСП используют как для затенения участков, так и для повышения эстетичности всей 
конструкции – световые окна разбавляют однообразный облик экранов, улучшают видимость и де-
монстрируют скрытые за ними пейзажи. Панели ПСП совместимы по системе крепления со всеми 
панелями SoundBlock, что даёт возможность собрать гармоничную и привлекательную композицию 
экрана.
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Замковые соединения панелей: типа Z-lock и типа П
Узел крепления панелей между собой

Верхняя панель

Герметичный стык Z-lock

Нижняя панель

Верхняя панель Нижняя панель Герметичный стык Z-lock

● узел соединения светопрозрачной 
панели ПСП и панели ПШО

● узел соединения светопрозрачных 
панелей ПСП
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Характеристики панелей 
SoundBlock

Клеевой слой

Металлический оцинкованный
лист с полимерным покрытием

Ламели наполнителя
(акустическая вата)

Влагозащитная
звукопрозрачная мембрана

Металлический оцинкованный
лист с полимерным покрытием

Стойка стальная двутавровая

Угол прижимной

Панель шумопоглощающая ПШП

Акустические характеристики Размеры панелей
Панели ПШП

• Индекс звукоизоляции 
Rw=35дБ

• Коэффициент                
звукопоглощения αw=0,8       

Панели ПШП, ПШО
• длина: 400-6000 мм
• высота: 500/1000/1190 мм
• толщина 50-250 мм 

Панели ПСП
• длина: 1500/4000 мм
• высота: 500/1000 мм
• толщина 4-12 мм 

● двутавр ● квадратная труба

Стойка - стальная
квадратная труба

Торцевой 
фасонный элемент

Панель 
шумопоглощающая ПШП

Панели ПШО, ПШУ
• Индекс звукоизоляции 

Rw=30дБ
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Области применения
• автомобильные магистрали
• железные дороги

• инженерное оборудование
• промышленные территории и помещения

Срок службы шумозащитных экранов SoundBlock: 25 лет
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Конфигурации экранов
    При проектировании шумозащитных экранов SoundBlock архитекторы и проектировщики имеют 
возможность подобрать эффективную и эстетичную конфигурацию, которая будет не только надеж-
но защищать от шума, но и прекрасно вписываться в окружающую архитектурную композицию. 

Варианты конфигураций прямых экранов

    Прямые экраны или с ломаным профилем сечения, а также изогнутые по радиусу - каждая кон-
фигурация отвечает не только эстетическим запросам, но и правильному, предварительно рассчи-
танному распространению шума от источника. Помимо стилистических качеств экраны с ломаным 
профилем точнее корректируют направления отражения звука, что полезно при защите от шума в 
условиях тесной городской застройки.

● узел установки
фасонного элемента 

● внутренний угол узла угло-
вого крепления панелей к 

стойкам из швеллера

● узел крепления панелей
 в Г-образной стойке
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Криволинейные экраны с различным заполнением

● узел крепления стойки 
к фундаменту

Угловой экран

С-образный экран

● узел установки стойки 
на опорную пластину свай

    Для эффективной звукоизоляции в составе 
шумозащитных экранов предусматриваются 
все необходимые уплотнения и деформаци-
онные сочленения. Максимальная герметич-
ность экранов обеспечивается посредством 
применения специально разработанных об-
рамляющих и соединительных элементов.
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soundblock.pro

г. Новосибирск
ул. Немировича-Данченко, 
д.120/2, оф. 409

г. Москва
ул. Марксистская, д.3 стр.1, 
оф. 501 БЦ «Планета»

8 (800) 250-60-71
Звонок по России бесплатный


