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Саундлюкс-Техно БТ

Негорючие декоративно-

акустические стеновые 

панели

ТУ 23.99.19-009-28789041-2020

Негорючие стеновые звукопоглощающие панели 

с высокими характеристиками прочности. 

Применяются для снижения уровня шума в 

производственных и общественных помещениях.

СОСТАВ

Лицевая поверхность панелей Саундлюкс-

Техно БТ — защитный экран из перфорированной 

оцинкованной стальной кассеты. 

Звукопоглощающая основа — минеральная плита 

в акустической негорючей мембране из 

базальтовой ткани.

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Группа горючести — НГ (Сертификат пожарной 

безопасности № RU C-RU.ПБ37.B.00711/22).

СЕРТИФИКАТЫ

Материал соответствует требованиям:

• Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»

• Единым санитарно-эпидемиологическим и 

гигиеническим требованиям к товарам, 

подлежащим санитарно-эпидемиологическому 

надзору (контролю)

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

• Все компоненты являются негорючими

• Высокая механическая прочность 

лицевой поверхности

• Эффективное звукопоглощение 

при монтаже без относа

• Простой и быстрый монтаж

Группа компаний «Акустик Групп» оставляет за собой 

право вносить изменения без уведомления 

Техническая поддержка 8 (800) 222-08-77

support@acoustic.ru www.acoustic.ru
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ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс 

звукопоглощения, 

aw

Класс 

звукопоглощения

Саундлюкс-Техно БТ 

смонтированные без 

относа

0,70 C

Саундлюкс-Техно БТ 

смонтированные на 

относе 50 мм без 

заполнения

0,95 A

ПОВЕРХНОСТЬ И ЦВЕТ

Лицевая сторона стеновых панелей 

Саундлюкс-Техно БТ — холодного стального 

цвета. Возможно окрашивание 

с использованием специальных негорючих 

красок. 

Частота, Гц
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Мембрана Базальтовая

Характеристика Значение

Габаритные размеры*, мм 2500х290х40

Площадь одной панели*, м2 0,725

Вес одной панели, кг ≈7

* Номинальные значения характеристик. Отклонения 

от номинальных значений установлены в нормативно-

технической и конструкторской документации 

изготовителя. 

Индекс звукопоглощения конструкции αw

Акустические испытания выполнены лабораторией

акустики ННГАСУ, г. Нижний Новгород.

Протоколы испытаний № 2017/01/19 – 01; 

№2017/01/19 – 02; №2017/01/19 – 03; №2017/01/19 – 04

mailto:support@acoustic.ru
mailto:t@acoustic.ru
http://www.acoustic.ru/
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• Крепление панелей Саундлюкс-Техно производится 

только на стену (непосредственно к стене или 

на одноуровневый металлический каркас).

• Монтаж непосредственно к стене производится при 

помощи крепежных пластин и П-профиля 

разнополочного, или омега-профиля с заглушкой, 

крепление производится металлическим анкер-

клином 6×40 мм с шагом 400-600 мм. При монтаже 

на одноуровневый каркас панели Саундлюкс-Техно 

крепятся посредством самореза LN 3,5×11.

• Монтаж панелей ведется слева направо и снизу вверх, 

при этом панели можно располагать длиной стороной 

как в горизонтальном, так и вертикальном 

направлениях.

• Обрезка панели Саундлюкс-Техно выполняется при 

помощи углошлифовальной машины с диском 

по металлу, звукопоглощающий слой подрезается 

строительным ножом.

Норма расхода панелей Саундлюкс-Техно на 1 м2 

Наименование Расход

Панель декоративно-акустическая 

Саундлюкс-Техно БТ, 2500х290х40 мм

1,4 шт

П-профиль разнополочный 0,85 пог. м

Омега-профиль (учитывается при 

монтаже панелей в несколько рядов)

0,5 пог. м

Заглушка (учитывается при монтаже 

панелей в несколько рядов)

0,5 пог. м

Анкер-клин металлический 6х40 8 пог. м

Группа компаний «Акустик Групп» оставляет за собой 

право вносить изменения без уведомления 

Техническая поддержка 8 (800) 222-08-77

support@acoustic.ru www.acoustic.ru
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МОНТАЖУПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Панели Саундлюкс-Техно укладываются на 

деревянные поддоны, доски или другие 

подкладочные материалы без провисания в 

горизонтальном положении, высота штабеля не 

более 1,2 м.

* По согласованию с потребителем, возможна 

отгрузка  панелей сформированных в транспортный 

пакет высотой штабеля до 3 м.

Хранение панелей Саундлюкс-Техно в заводской 

упаковке допускается в закрытых помещениях с 

относительной влажностью воздуха, не более 

60%.

При хранении панели должны быть защищены от 

воздействия климатических факторов 

(атмосферных осадков, прямых солнечных лучей) 

и механических повреждений.

УХОД

При эксплуатации панели Саундлюкс-Техно 

должны подвергаться уходу путем их очистки от 

загрязнений.

Уход допускается производить при помощи 

пылесоса с мягкими щеточными насадками во 

избежание повреждения антикоррозионных 

покрытий изделий, а также влажной тряпкой, 

смоченной в растворе нейтрального моющего 

средства.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ применение агрессивных 

моющих растворов и абразивных чистящих 

средств, а также жестких уборочных средств 

(жесткие губки, щетки и т.п.).

В случае незначительных локальных 

повреждений панели Саундлюкс-Техно 

допускается ее ремонт.

Незначительные повреждения: вмятины, 

повреждение лакокрасочного покрытия, 

устраняют путем вытягивания сетки и локального 

подкрашивания поврежденного участка.
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